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防爆鋁合金防護罩 

� 符合國際防爆標準 IEC60079-1 

� 符合國際防爆標準等級 Exd II Bazardous 

� 符合國際防爆標準等級 Groups C and Class II 

� 符合國際防爆環境爆發等級 EExd II C T4 

� 不鏽鋼氮氣充氣口及壓力表(選配)  

� 適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境、鹽蝕環境 

 

 

產品規格 
        

型號 MKMP23 

材質 鋁合金抗腐蝕材質  

外觀塗裝 抗腐蝕陽級處理 

防水環境標準 符合國際標準 CNS3376-0/IP68 

本體密閉標準 符合國際標準 CNS3376-1；ICE60079-1 

氮氣充填口 鋁合金 (選配) 

氣壓錶 日本 CKD (選配) 

遮陽蓋 不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS 316) 

裝飾蓋 鋁合金 (選配) 

外部接口 防水銅製 8芯 

外部螺絲孔位 不鏽鋼螺絲 

視窗 高密度強化玻璃 8mm  

使用環境 適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境 

攝影機支架 鋁合金 (可依客戶提供攝影機製作) 

本體尺寸 308mm(長)*127mm(寬)*125mm(高) 

本體種量 7公斤 

不銹鋼腳架 MK-O333 (選配) 

不銹鋼腳架尺寸 37mm(長)*12mm(寬)*10mm(高) 

規格如有變動,速不另行通知 
       


